
MARTIGRAP, S.L.

Responsable Qualité

Fdo: Jordi Sans

Finition Zingué Especificaciones Martigrap OK

Application En Beton, Brique, Pierre Spécifications Martigrap OK

Matière Première

M-6

Acier 

Tige Jonction

Anti - tour PVC

Mèche

Fixation Par Expansion

360 daN

330 daN

Rondelle 17,5 x 6,5 x 1,5

Crochet Ø 11,5 mm

45 mm

Coefficient de Sureté à la 

Traction M-6 x 45

Coefficient de Sureté à la 

Coupure M-6 x 45

CERTIFICAT DE QUALITÉ

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS NORME CONTRÔLE QUALITÉ

N CERTIFICAT:    415 REF ARTICLE:     9470645000 DATE:    25-04-2020

OK

OK

Cheville Métallique

Spécifications Martigrap

Spécifications Martigrap OK

Spécifications Martigrap OK

OK

Spécifications Martigrap

Spécifications Martigrap

OK

OK

Spécifications Martigrap

Spécifications Martigrap

Spécifications Martigrap OK

Spécifications Martigrap OK

8 mm OK

OK

Spécifications Martigrap OK

M-6 Spécifications Martigrap

Spécifications Martigrap

Écrou  DIN 934

Longueur M-6


